DRYZONE neutrale bestektekst

ALGEMEEN

Behandelen van de muren tegen opstijgend vocht door middel van injectie van waterafstotende tixotrope gel, volgens de voorschriften van de fabrikant.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De formulatie van het product is gebaseerd op siliconen. De injectiegel bevat minstens 60% actief concentraat, bestaande uit aminofunctioneel siloxaan en triethoxysilaan. De gel heeft een witte kleur,  is watergebaseerd en bevat geen koolwaterstofsolventen noch iso-paraffine. Het product is geurloos en niet toxisch. De gel is verpakt in foliecartouches van 600 ml, voorzien van de wettelijke etikettering, en wordt door middel van een handkitpistool met injectienaald geïnjecteerd. Bij de injectie worden enkel de boorgaten van diameter 12 mm gevuld met gel, of wordt slechts het equivalent van een boorgatvulling aangebracht. Het product verspreidt zich in de muur via diffusie in het aanwezige muurvocht en via dampdiffusie. 
Het injectieproduct dient een BBA technische goedkeuring te hebben (Britisch Board of Agrément – lid van de EUtgb – Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw). 

Uitvoering: De uitvoering wordt toevertrouwd aan een firma die alle waarborgen biedt betreffende uitvoering en resultaten. Het uitvoerend personeel dient vakkundig opgeleid te zijn.

Analyse: vooraf dient een grondige analyse van de toestand te gebeuren, met een diagnose van de vochtproblemen en een grondplan van het te behandelen bouwdeel, en/of de uit te voeren herstellingswerken. Het grondplan en de nodige doorsneden worden door de bouwheer aan de aannemer bezorgd. De bouwheer dient de aannemer op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van leidingen of buizen in de muur. 

Voorbereiding: Over een hoogte van 25 à 30 cm vanaf de vloer worden de te behandelen muren vrij gemaakt van alle bekledingen (plinten, pleisterwerk, ...) Maak de te behandelen mortellaag vrij.

INSTALLATIE

1. BOREN

Boren van horizontale gaten met een diameter van 12mm in een mortellaag van de muur, met een tussenafstand van 10 à 12 cm. De diepte van het boorgat varieert volgens de muurdikte (zie onderstaande tabel). Voor alle dikkere muurtypes dient er geboord te worden tot op minimaal 40mm van de andere muurzijde. 

Maximale boordiepte diameter 12 mm voor enkele muurdiktes:

	Muurdikte cm
	9
	10
	19
	21
	29
	32
	39
	43

	Boordiepte cm
	7
	8
	17
	19
	27
	30
	36
	40


Volle baksteenmuren worden langs één zijde geboord en geïnjecteerd. 

Spouwmuren dienen best in twee bewerkingen behandeld worden: binnen- en buitenspouwblad worden apart behandeld. Ga altijd voor behandeling na of de spouw zuiver is en niet gevuld met puin of vuil, gezien dit vochtdoorslag kan veroorzaken.

2. injecteren

De boorgaten volledig met de gel vullen tot op ongeveer 1cm van het muuroppervlak.

Boorgaten aan de buitenzijde van het gebouw dienen achteraf gedicht te worden. 

Wanneer de gel is ingebracht gebruikt het product het aanwezige vocht om zich via diffusie in de muur te verspreiden, waarna het verduurzaamt tot een waterafstotend hars. 

MEETCODE

Meting van de netto uit te voeren lengte van de te injecteren wanden, opgesplitst per muurdikte.
VOORBEREIDENDE WERKEN VOOR HERPLEISTEREN van de vochtige en zoutbelaste muren
Leveren en plaatsen van een doorschijnend polypropyleen pleistermembraan met thermisch gelast pleisterhechtingsnet - totale dikte 5 mm. Bevestiging van het membraan met polypropyleen hamerpluggen met kop diameter 55 mm in een raster van maximaal 30/30 cm voor lichte pleisters, 25/25 cm voor zware pleisters. Toepassing van metalen bevestigingsmiddelen is uitgesloten. Aanbrengen van tweelaags pleisterwerk dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de pleisterfabrikant.


